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Teknisk Datablad 

CX8 – ProExtreme  
Rulle for krevende malinger med høy viskositet 
 
Produkt Beskrivelse 
 
CX8 – ProExtreme er en Premium-rulle laget av polyamid, rullen er utviklet for påføring av krevende 
maling med høy viskositet, med minimal fiberfelling. Rullen er designet for å gi en jevn og tykk 
malingsfilm. CX8-fibrene gir en fast følelse som sikrer et jevnt resultat. Rullen er produsert utelukkende 
med jomfruelige polymerfibre for å sikre utmerket løsemiddelbestandighet og lang holdbarhet. 
Fibersammensetningen og designet gjør rullen ideell for raskt opptak av høyviskøse malinger. 
 

Tekniske Egenskaper 
• Rengjøring– Ingen rengjøring nødvendig, klar til bruk rett ut av pakken. 
• Malingslasting – rask rullelasting for en raskere start. 
• Pick-up kapasitet – stoff med høy tetthet sikrer høy kapasitet og spredningshastighet. 
• Høy filmtykkelse (DFT) – gir overlegen filmtykkelse. 
• Termisk bundne polymerfibre – forbedrer holdbarheten og motstanden mot sterke løsemidler. 

Anbefalt bruk 
Belegg med høy viskositet, to-komponent belegg, krevende industrielle applikasjoner, som epoksy, epoksy 
PFP 
 

Typisk WFT   
Primere og mellomstrøk: 150 - 300 mikron, avhengig av malingsprodukt.  
 

Fungerer godt med belegg som 
Jotamastic 90, Jotamastic Smart Pack, Maraton 550, Maraton 1000,  
Interzone 954, Interzone 1000, Sigmashield 880, Hempadur 45540, ' 
Carbomastic 18, etc. 
 

Størrelse  Produkt-nr 
5 cm  800005 
10 cm   800010 
18 cm   800018 
25 cm  800025  
 
 


