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CX4 – ProFinish 
Rulle for belegg med lav viskositet og overlegen estetisk finish 
 
Produkt Beskrivelse 
CX4 - ProFinish er en Premium-rulle designet for kontrollert påføring av belegg med lav viskositet, for eksempel 
toppstrøk. Rullen er laget av HiCap Felt-teknologi med endeløse filamentfibre med lugghøyde på 6mm, laget av 
polyester for minimal fiberfelling. Fibersammensetningen og designet gjør rullen ideell for å oppnå en 
overlegen estetisk finish og utmerket dekkevne.  
 

Tekniske funksjoner 
• Rengjøring– Ingen rengjøring nødvendig klar til bruk rett ut av pakken. 

• Malingslasting – rask rullelasting for en raskere start. 

• Pick-up kapasitet – høy kapasitet og spredehastighet for effektiv påføring. 

• Termisk bundne fibre – forbedrer holdbarheten og motstanden mot sterke løsemidler. 

Anbefalt bruk 
• To-komponent og en-komponent toppstrøk, epoksygrunning og sinkmaling. 

• Ideell for dypping i tynner for å oppnå en jevn finish på Epoxy Passive Fire Protection (PFP). 

Typisk WFT- tykkelse  
Toppstrøk: 75 - 125 mikron, avhengig av beleggmateriale. 

 
Kompatibilitet med belegg 
Polysiloksan 
Polyuretan 
Alkyder 
Akryl 
Sink primere 
 

Størrelse Produkt-nr 
5cm 400005 
10 cm 400010 
18 cm 400018 
25 cm 400025 
 


